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SecurSCAN SDS Vision Air
SISTEMA PORTATILE PER SCANSIONI SOTTOVEICOLARI

SecurSCAN® SDS Vision Air è un sistema mobile di ispezione sottoveicolare progettato per controlli di sicurezza rapidi, wireless e ad 
alta precisione in scenari temporanei e dinamici.
Sviluppato per l’impiego in grandi eventi, checkpoint temporanei e aree ad alta affluenza, consente un’installazione rapida senza 
necessità di infrastrutture fi sse, mantenendo al contempo prestazioni di ispezione affi dabili.
SDS Vision Air esegue scansioni dettagliate del sottoscocca dei veicoli, generando immagini in alta defi nizione a supporto 
dell’individuazione di oggetti sospetti, modifi che non autorizzate o elementi occultati che possono rappresentare un rischio per la 
sicurezza.
Il design portatile e il funzionamento wireless lo rendono particolarmente adatto alle ispezioni mobili, dove velocità, flessibilità ed 
effi cienza operativa sono essenziali, come in contesti quali:

• Installazioni militari
• Aeroporti
• Sedi diplomatiche e ambasciate
• Aree portuali
• Impianti industriali strategici
• Hub logistici e perimetri sensibili

SDS Vision Air esegue una scansione continua e completa del sottoscocca del veicolo durante il transito, acquisendo immagini in alta 
defi nizione fi nalizzate al rilevamento di oggetti estranei potenzialmente associati a minacce, come armi, dispositivi esplosivi, merci di 
contrabbando o sostanze illecite.
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UNITÀ DI SCANSIONE
• Tecnologia di scansione CCD a matrice lineare per imaging dinamico
• Comunicazione dati Wi-Fi 6
• Unità singola con grado di protezione IP68 e guarnizioni multiple
• Struttura ad alta resistenza, progettata per sopportare elevate pressioni
• Costruzione antipolvere e impermeabile
• Alimentazione tramite batteria da 25,2 V / 16,2 Ah

CONTENITORE DA TRASPORTO RINFORZATO
• Valigetta con supporto di montaggio per la Telecamera di riconoscimento 

targhe
• Connessione Wi-Fi 6 allo scanner sottoveicolare
• Caricabatterie integrato con corrente di ricarica da 5 A
• Ricarica completa in circa 1 ora
• Interruttore per la connessione al PC
• Compatibile con software di rilevamento immagini e Telecamera LPR

TELECAMERA ANPR
• Confi gurazione standard con sistema di riconoscimento targhe a canale 

singolo
• Precisione di riconoscimento del singolo carattere: ≥99%
• Precisione di riconoscimento dell’intera targa: ≥99%
• Tempo medio di riconoscimento: <20 ms
• Inclinazione orizzontale dell’immagine consentita: da −10° a +10°
• Rapporto segnale/rumore video: >48 dB

FUNZIONALITÀ SOFTWARE
• Riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) integrato nel software SDS.
• Archivio delle scansioni con immagini indicizzate per targa o data.
• Confronto automatico delle scansioni e gestione degli eventi.
• Interfaccia grafi ca intuitiva con anteprima in tempo reale.

COMPONENTI PRINCIPALI
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SPECIFICHE TECNICHE

Metodo di acquisizione delle immagini Utilizzo della tecnologia di scansione CCD a matrice lineare per l’acquisizione dinamica delle immagini

Metodo di scansione Modalità di scansione completamente automatica con attivazione a infrarossi

Velocità massima di scansione 18 kHz

Risoluzione verticale dell’immagine del 
sottoscocca del veicolo CCD da ≥2048 pixel

Risoluzione dell’immagine 20 milioni di pixel

Velocità di transito ≥1–120 km/h, velocità consigliata ≤30 km/h

Dati dello scanner Wireless Wi-Fi 6 standard, portata 10 metri (lunghezza personalizzabile)

Scanner per immagini del sottoscocca del 
veicolo Progettato con tecnologia esclusiva a campo visivo ampio e aperto per l’acquisizione di immagini sottoscocca del veicolo

Angolo del campo visivo 180°

Illuminazione ausiliaria 160 W

Componente di illuminazione Due sorgenti luminose LED a superficie singola sigillate, durata: >50.000 ore

Direzione di scansione Scansione bidirezionale (ingresso e uscita)

Capacità di carico ≥30 t

Grado di impermeabilità IP68

Temperatura dell’ambiente operativo Da −30 °C a +65 °C

Design strutturale dispositivo di scansione Unità singola con guarnizioni multiple, struttura ad alta resistenza alla pressione, con funzioni antipolvere e impermeabili

Peso dello scanner 16 kg (batteria inclusa), 55 kg peso totale con flight case

Dimensioni del dispositivo di scansione L: ≥30 m – P: 1 cm ~ 400 cm – A: 5 cm ~ 200 cm

Dimensioni del flight case L: 712 mm × P: 520 mm × A: 445 mm

Parametri della batteria 25,2 V / 16,2 Ah, corrente di ricarica 5 A, ricarica completa in 1 ora, capacità di controllo >1.000 veicoli per ciclo, tempo di 
standby 120 ore

Computer Laptop da 14", disco rigido da 256 GB, 8 GB di memoria

Metodo di trasmissione dei dati Wireless Wi-Fi 6 / 5,8 G

Tensione di esercizio DC 24 V

Alimentazione del sistema AC 110–240 V / 50–60 Hz

Metodo di visualizzazione delle immagini del 
sottoscocca del veicolo Visualizzazione in formato panoramico a grande schermo

Tempo di archiviazione o caricamento del 
telaio < 1 secondo

Recupero delle immagini Consente il recupero delle immagini di sottoscocca e targhe archiviate in base a data, ora, numero di targa e altre info

Funzione di archiviazione automatica delle 
immagini e cancellazione Archiviazione di almeno 200.000 immagini, con cancellazione automatica di quelle scadute

Funzione di regolazione della qualità 
dell’immagine

Consente la regolazione di saturazione, contrasto, bilanciamento e nitidezza delle immagini del sottoscocca o della 
targa. Supporta inoltre le funzioni di ingrandimento e riduzione, con rapporto di zoom >16 e possibilità di ingrandimento 
localizzato

Funzione di gestione delle informazioni del 
telaio del veicolo

L’immagine storica del telaio del veicolo può essere confrontata con quella attuale sullo stesso schermo per supportare il 
personale nelle attività di controllo e facilitare l’individuazione delle differenze del veicolo

Funzione di supporto all’ispezione di oggetti 
sospetti

Il software individua e identifica automaticamente oggetti sospetti presenti nel sottoscocca del veicolo, selezionando e 
segnalando in automatico la posizione degli elementi sospetti per supportare il personale durante l’ispezione

Design strutturale del dispositivo di 
scansione Design a guarnizioni multiple in unità singola

Server host e sistema di visualizzazione

Laptop da 14 pollici
CPU: processore dedicato
Memoria: DDR3, 8 GB o superiore
Disco rigido: unità ad alta velocità da 256 GB o superiore                                                                

Sistema di riconoscimento targhe

La configurazione standard include un sistema di riconoscimento targhe a 1 canale
Precisione di riconoscimento del singolo carattere: ≥99%
Tempo medio di riconoscimento: <20 ms
Precisione di riconoscimento dell’intera targa: ≥99%
Angolo di inclinazione orizzontale consentito per l’immagine della targa: −10° ~ +10°
Precisione di riconoscimento dei caratteri (esclusi i caratteri cinesi): ≥93%
Rapporto segnale/rumore video: >48 dB


